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金刚石电极
用于水处理及合成

We make 
crystalline 
diamond



金刚石的魅力…… 
由无数细小金刚石晶体构成的仅几毫米厚的涂层覆盖金刚石电
极表面，使其成为出色的电化学材料。 
它具有目前所有电极材料中最大的电化学电势窗口。这可以成
高电源效率，并且使特定的电化学反应成为可能。例如具有接
近100%电源效率的金刚石电极可直接从水中制造OH基。从而无
需其他化学即可实现极其高效的干净的电化学水处理(消毒及减
少化学需氧量)(高级氧化工艺)。 
金刚石电极由于其较大电势窗口，因此对于电化学合成也意义
重大。从而许多新型的明显更好的物质制造工艺成为可能。 

带有金刚石涂层的REM填缝剂 
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特殊几何形状
专门根据客户需求制造的电极尺寸。 
通过水切割低本高效制造。 

标准电极

Bärbel型
尺寸
(无接线片)： 
250 mm x 150 mm

活性电极表面： 
750 cm2

层厚:
≥ 12 µm

拉伸网格电极

各种规格的拉伸网格，带或不带
焊接接触元件 。

焊接电极 

特大面积电极或复杂几何形状可
通过焊接制造。 

标准电极

Barbara型
尺寸
(无接线片):
500 mm x 150 mm

活性电极表面： 
1500 cm2

层厚:
≥ 12 µm

电解装置 
针对我们的标准化电极类型Bärbel和Barbara我
们提供成套电解装置。该装置是坚固耐用操作简
便的系统，可直接作为成品零部件集成至您的设
备中。除了各种不锈钢阴极，我们还可以供应可
变换极性的规格。模块化构造允许每个电解装置
拥有0.075 qm至0.90 qm的阳极面积。 

电极 
我们的金刚石电极有许多标准几何造型。其中
包括板材几何形状，它可以简便地应用于我们
提供的电解装置中。除此之外也可以制造金属
板网或3D几何造型(例如棒材)的金刚石电极。
水切割或激光焊接工艺允许个性化电极造型。



我们在金刚石电极和电解装置的基础上提供成
套设备。我们的紧凑型电化学整体系统使评估
及小型工业应用的低成本入门成为可能。它是
可以扩展的操作简便的“即插即用”系统。 
对于较大型的工业设备，我们可以支持客户规
划和执行，我们十分重视紧密合作。 

电源触点保护盖 
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不锈钢外壳加强

适用于极端要求的金刚石



DiaCCon 是CVD金刚石膜领域的全球领先公
司。我们致力于滑环密封/滑动轴承的高品质
金刚石膜及长期稳定的金刚石电极的制造。 

DiaCCon GmbH
Dr. Mack-Straße 81
D-90762 Fürth

电话.: +49(0)911 - 950 956 - 61
传真:  +49(0)911 - 950 956 - 69

info@diaccon.de
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DiaCCon“our tool is the hot filament“

www.diaccon.de


