
及涂覆金刚石

滑环密封
滑动轴承



滑环密封及轴向轴承
环直径

最大 350 mm

在无涂层(左)和涂覆金刚石(右)的碳化硅滑动面上进行喷砂测试。

仅几毫米厚的金刚石膜即可为您的滑动面提供无与伦比的保护！10000HV的超高硬度使磨损毫
无机会发生。在灰浆应用、搅拌机(无颗粒形成)及混合摩擦情况下的理想前提。

适用于高要求应用的独特硬度

径向轴承
带外涂层

直径  
最大 170 mm

长度 
最大 500 mm

Diamonds

带金刚石膜，无损伤

我们凭借特殊涂层技术可涂覆常见尺寸的
滑环密封及滑动轴承。可以内外涂覆轴向
及径向表面！可对于无需涂覆的零件表面
进行标记。
所有碳化硅材料可以涂覆我们四个类型的
涂层或其组合：

•	标准(直向涂覆)
•	改善平整度(尤其是密封面)
•	热水(CP水及腐蚀性)
•	导电(摩擦电磨损)
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干式运行情况下的金刚石膜
仅表面抛光

干式运行情况下的无涂层碳化硅
快速致命的故障

径向轴承
带内涂层

环直径
最大 350 mm

无金刚石膜，严重损伤

金刚石在无涂层和涂覆金刚石的碳化硅滑动面上进行干式运行测试。

除了高磨损阻力，金刚石膜还可实现极低的摩擦系数。带金刚石膜的滑动面是润滑不足或暂
时干式运行情况下的出色偶件。反之，无涂层的滑动偶件将会出现极高的摩擦系数，并且表
面会在短期后被毁坏。



新水平摩擦面
DiaCCon 利用其全球最高硬度保护您
的滑动面！ 

DiaCCon 通过热丝化学气相沉积工艺
从含碳气相中制造真正的金刚石。

我们特别研发的预处理可实现出色的
涂层附着。此外我们通过对应调整的
涂覆设置适合不同的构件几何形状。

带涂层的表面上有着无数细小的金刚
石晶体。每个晶体都有着天然金刚无
可比拟的特性：

- 全世界最高的硬度

- 低摩擦系数

- 最高导热能力

无需对现有的密封和轴承结构做出任
何改变。只需将无涂层的构件更换为
带有金刚石膜的构件。

使用金刚石晶体保护其表面，因为它
们很小、很硬、很坚韧，而且数量很
多！ 

Diamonds
金刚石涂覆滑动面的SEM照片

它们很小

它们很硬

它们坚韧

它们数量很多

金刚石



“我们将您的滑动面提高至新水平。”

DiaCCon是CVD金刚石膜领域的全球领先公
司。我们致力于滑环密封/滑动轴承的高品质金
刚石膜及长期稳定的金刚石电极的制造。

Diamonds

很硬。
坚韧。

数量多。

CEO DiaCCon GmbH - 德国

细小。

金刚石
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DiaCCon GmbH
Dr. Mack-Straße 81
D-90762 Fürth

电话.: +49(0)911 - 950 956 - 61
传真:  +49(0)911 - 950 956 - 69

info@diaccon.de

DiaCCon“our tool is the hot filament“


